ZUSATZLICHE

Tevelil TILING TO PFRFECTION

BERECHNEN

Stlck/m?2

15 KU X Y yosoem
20 AN

25 ERNTEEY!

30 3 40 44

50
33 I
FLN 50 38 30 28|31 25

X (60cm) x ¥ (60cm)
40 30 24 27 24 20 16 . =11 Stiick/m?
25 20 22 19 17 “d

Ll 33 25 20 21 19 17 12 10 9

36 40 37

Ll 30 22 18 15 15 15|11 9 | 8 7
gLl 33 15 20 15 |15 15|12 10| 9 8 8
prll 28 11 (17 15 (15 15 |10 B |7 | 6 |7 &

4Ll 27 20 (16 15 (15 15 |10 & | 8 & | & 5 | B

pt:id 26 0 16 13|14 12| %9 B |7 9| &6 5|5 4
(27 20 16 14 14 12 9 B 7T 6 6 5 4 4 4

p20) 25 (19 |15 13 (13 1| % 7 |7 |6 |5 5|44 4 3

15-25 mm
NIVELLIERSYSTEM
ZUM VERLEGEN VON
HOHEN GARTEN- UND
TERRASSENPLATTEN

90 100 120 150 180 200 240 300 Y

i o :.

© Dieses Faltblatt ist urheberrechtlich geschitzt - Patent angemeldet

i/.‘

=z ".' WIE VIELE CLIPS WERDEN
) ==  PROMFLIESE BENOTIGT?
Y ', Berechuen Sie dlio huzahl wit uuserer Lovelit-App
i < CEE o

FolgenSieunsauf jn f @ WWW.IEVEIit.eu




HILFSMITTEL _— ke

‘\ \ @e@

CLIP

VORHER

BVRN

ANWENDUNG
SCHNELL

EBEN

Arbeitsschritte nach dem Auftragen
des Fliesenklebers:

. Schieben Sie den Clip unter die
Fliese.

. Je nach GroBe der Fliese einen oder
mehrere Clips pro Seite anbringen.

* Klopfen Sie die Fliese leicht an.

Schieben Sie den Keil in die Offnung
des Clips.

Verwenden Sie die Spezialzange, um
das Einsetzen zu erleichtern.

Sobald der Fliesenkleber vollstandig
ausgehartet ist, kdnnen Sie den oberen
Teil der Clips mit einem
Gummihammer oder dem Schuh in
Richtung der Fuge an der
Sollbruchstelle abbrechen.




