
ProductfichePOWERGRIP USB

ZUIGNAP 

150

DIGITALE DISPLAY ONTGRENDELING

MAX.

KG
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Maximale tilcapaciteit

Artikelcode

Diameter zuignap

VTE150

150 kg

Ø 200 mm

PLAATSEN

AANZETTEN

TILLEN

Plaats de zuignap op een
schoon, vlak en glad
tegeloppervlak.

Houd powerknop 3 seconden
ingedrukt voor aan/uit. Druk
1× op de powerknop om het
vacuüm op te bouwen. 

Controleer of de zuignap
correct vastzit en til de tegel
vervolgens voorzichtig op.

BATTERIJDUUR 
Tot 9 uur intensief
werken zonder
opladen.

Digitale weergave van
de vacuümdruk in KG
op digitale display.

Ontgrendeling via
powerknop of
decompressielip.

TECHNISCHE SPECIFICATIES GEBRUIK IN 4 STAPPEN

Ongeveer 8 tot 9 uur
Batterijduur intensief
gebruik

Keramische tegels & glasGeschikt voor

Vlakke, gladde, niet-
poreuze oppervlakken

Geschikt voor

ONTGRENDELEN
Druk 2× op de powerknop om
het vacuüm te verbreken en de
zuignap veilig te verwijderen.

InbegrepenUSB-C - USB kabel

Hechting zuignap 4 afdichtingslippen

Batterijtype Lithium-ion, 3.000 mAh

Oplaadtijd Ongeveer 4 uur



ProductfichePOWERGRIP USB

ZUIGNAP 

Afdichtingsl ippen

DRUKSTATUS

Witte “KG” = correcte
onderdruk

150
MAX.

KG
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Houd powerknop 3 seconden ingedrukt voor aan/uit
Druk 1× voor vacuüm opbouwen
Druk 2× voor ontluchten

USB-C laadpoort

Decompressiel ip (manuele ontluchting)

Antis l ip- inkepingen

Stoff i l ter

SMART-OFF SMART AIR

Automatische
uitschakeling na 2
minuten zonder
gebruik.

De pomp herstelt
automatisch de
vacuümdruk zodra
deze te laag wordt.Rode “KG” =

onvoldoende vacuüm

NORMEN & CERTIFICERING

UN 3481 – Klasse 9 (lithium-ion batterij)

CE-conform

Garantie: 2 jaar
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