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Leistung

Artikelnummer

Spannung

MX1800-BX

1800 W

220–240 V / 50 Hz

1800-W-MOTOR
Leistungsstarker Motor
zum Mischen von
Fliesenkleber, Mörtel
und Ausgleichsmassen.

Zwei mechanische
Gänge mit 6
elektronischen
Drehzahlstufen.

Bi-Material-Griff für
optimalen Komfort und
Kontrolle.

TECHNISCHE DATEN

6 StufenDrehzahlregelung

JaSanftanlauf

Ergonomisch, Bi-MaterialGriff

M14 (Rührstäbe)Anschluss

Gänge 2 (mechanisch)

Drehzahl – Gang I 180–400 U/min

Drehzahl – Gang II 300–700 U/min

Transportkoffer

Mörtelrührer Ø140 × 600 mm

Spiralrührer Ø160 × 600 mm

Großer Transportkoffer für das Rührwerk und
beide Rührstäbe.

Rührstab zum Mischen von Mörtel,
Mischkapazität 25–40 kg.

Spiralrührer zum Mischen von Fliesenkleber,
Mischkapazität 30–60 kg.

LIEFERUMFANG

1800-FORCE
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MOTOR MIT
VOLLKUPFERWICKLUNG

ALUMINIUM-
GETRIEBE

Lange Lebensdauer und
optimale Leistung.

Robust und
verschleißfest für den
intensiven Einsatz.

NORMEN & ZERTIFIZIERUNGEN

Entspricht den folgenden europäischen Normen und Richtlinien:

Europäische Richtlinien: 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU

1800
W

Normen: EN 60745-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62321

SCHALTERARRETIERUNG2 MECHANISCHE GÄNGE

EIN-/AUSSCHALTER

ERGONOMISCHER SOFTGRIP-GRIFF SANFTANLAUF

6 DREHZAHLSTUFEN

STAUBGESCHÜTZTER
SCHALTER
Schützt vor Staub für eine
längere Lebensdauer.

HOHES
DREHMOMENT
Ideal zum Mischen
schwerer Materialien.
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